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Laminatoi

Laminatoio micrometrico
schiacciafilo Mod. LSSD100

Dimensioni

Lung. 1600

Larg. 900

Alt. 1450

Peso circa 450

Pot. 4

Caratteristiche

La macchina è stata costruita allo scopo di  creare piattine,  per  la
realizzazione  di  catena  veneziana  e  catena  palline,  con  alta
precisione nello spessore e dotata di:
Lubrificazione ad olio, a ricircolo temporizzata con Cilindri  in widia
certificati in qualita’ .
Variazione elettronica velocita’ max 20 mt/min (servizio continuo) /
Devolgitore da rocchetto con sensore .
Avvolgitore di  precisione digitale step by step. Sensitive system. (
film/spool a scelta )
Sistema di raffreddamento ad acqua / Contagiri i a predeterminazione
Cilindri in widia . min sp 0.05 mm max l=15mm.
Larghezza massima della lastra 15 mm
Spessore massimo della lastra 0.40/0.50mm (as finishing)
Spessore minimo ottenuto 0.05  mm
Larghezza cilindri Ø 100 mm x  tot. width =40 mm (widia 25mm)
 

Accessori
INDUSTRIAL TOUCHSCREEN 10" 
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Rolling mills

Micrometric rolling mill for flatting
wire Mod. LSSD100

Dimensioni

Lung. 1600

Larg. 900

Alt. 1450

Peso circa 450

Pot. 4

Caratteristiche

The  machine  is  suitable  to  make  metal  strips,  Venetian  and  ball
chain,with very high precision, the machine is equipped with:
Lubrication with oil, with temporized recycle and collection. Rollers in
tungsten carbide with quality certificate,. 
Electronic variation of speed 20 mt/min max (continuous service).
Unwinder from coil with sensor.
Digital winding step by step. Sensitive stem (film/spool  on program)
Water cooling system. / Counter for round with pre-setting.
Cilinder in widia . min sp 0.05 mm max l=15mm. 
Max width of the plate 15 mm
Max thickness of the plate 0.40/0.50mm (as finishing)
Min thickness we can achieve 0.05  mm
Rolls width Ø 100 mm x  tot. width =40 mm (widia 25mm)

 

Accessori
INDUSTRIAL TOUCH SCREEN 10"


