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Circular sawing machine

Circular saw on the tank MOD. SB

Dimensioni

Lung. 700

Larg. 700

Alt. 600

Peso circa 150

Pot. 0.37

Caratteristiche

It is suitable for heavy uses on goldsmith’s works and for cutting solid
tubes and plates of different forms and materials. The supports on
ball-bearings allow the cutting of hard materials.
The  saw  is  assembled  inside  a  metallic  tank  and  protected  by  a
plexiglas protection.
Grinded and overhead table in order to replace the blades.
An emergency button and a micro switch on the lifting device assure
the safety of the machine.
Through pulleys is possible to change three speeds.
Construction  standards  in  accordance  to  “CE”  with  respective
documentation
- Installed power 0,37 KW.
- Power supply 380V.50HZ.Three-phase.

Accessori
- Motor variator of speed.
- Lighting on the protection.
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Seghe Circolari

Seghetta circolare su vasca MOD. SB

Dimensioni

Lung. 700

Larg. 700

Alt. 600

Peso circa 150

Pot. 0.37

Caratteristiche

Indicata per impieghi pesanti in oreficeria e per il taglio di tubi pieni e
lastrine di  diverse forme e materiali.  I  supporti  su cuscinetti  a rulli
consentono il taglio di materiali duri.
La sega è montata all'interno di una vasca metallica e protetta da uno
schermo di plexiglas.
La tavola è rettificata e ribaltabile allo scopo di sostituire le lame.
Un pulsante di emergenza ed un microinterruttore sul sollevamento
garantiscono la sicurezza della macchina.
Tramite pulegge è possibile cambiare tre velocità.
Costruzione secondo normative “CE” con relativa documentazione.
- Potenza installata 0,37 KW.
- Alimentazione 380V.50HZ. Trifase.

Accessori
- Motovariatore di velocità.
- Illuminazione sulla protezione.


