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Powder mixer

Powder mixer Mod. MX 1000

Dimensioni

Lung. 2700

Larg. 1100

Alt. 1700

Peso circa 1400

Pot. 11

Caratteristiche

Powder mixers are machines built for mixing powders coming from
the mills so as to make them homogeneous to allow an adequate ash
sample.
They are characterized by a central tank, where inside the powders
are mixed through the rotary motion of a cochlea specially designed
to make this process extremely uniform and homogeneous.
The whole family of mixers is built with a central tank and all the parts
in contact with the powders in stainless steel and are equipped with a
special discharge ball valve.
The transmission is in oil bath gears and the coupling of the motor
with the hydraulic coupling gives great reliability and excellent mixing
performance.
The machine is for mixing the various powders ground by the mill.
The basket and all the other elements in contact with the powders are
built in stainless steel.
- With ball-controlled exhaust valve.
- Stainless steel basket 1000 lt. capacity.
- Motor with hydraulic coupling.
- Driving gears in oil-bath.
- Safety micro in both the upper openings.

Accessori
Industrial touch screen 10” (Industry 4.0
Ready)
Steel pedestals
Heating counter chamber
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- Installed horse power 11 KW.
- Power supply 400V. 50HZ. Three-phase.
Construction  standards  in  accordance  to  “CE”  with  respective
documentation
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Miscelatori

Miscelatore per polveri di recupero
Mod. MX 1000

Dimensioni

Lung. 2700

Larg. 1100

Alt. 1700

Peso circa 1400

Pot. 11

Caratteristiche

I miscelatori sono macchine costruite per la miscelazione di polveri
provenienti dai mulini così da renderle omogenee per consentire un
saggio adeguato.
Sono caratterizzati da un serbatoio centrale, dove al suo interno le
polveri  vengono  mescolate  tramite  il  moto  rotativo  di  una  coclea
appositamente  progettata  per  rendere  questo  processo
estremamente  uniforme  ed  omogeneo.
Tutta la famiglia dei miscelatori è costruita con serbatoio centrale e
tutti gli organi a contatto con le polveri in acciaio inox e sono provvisti
di una speciale valvola di scarico a sfera.
La trasmissione è ad ingranaggi a bagno d’olio e l’accoppiamento del
motore con il  giunto idraulico conferisce una grande affidabilità ed
eccellenti prestazioni di miscelazione.
Macchina  adatta  per  la  miscelazione  delle  polveri  macinate  dal
mulino.
Il cesto e tutti gli organi a contatto con la polvere sono in acciaio inox.
- Cesto in acciaio inox da 1000 litri di capacità.
- Fornito di  valvola di scarico a sfera.

Accessori
Industrial touch screen 10” (Industry 4.0
Ready)
Piedistalli in acciaio
Controcamera riscaldante
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- Motore con giunto idraulico.
- Trasmissione a ingranaggi a bagno d'olio.
- Micro di sicurezza in entrambi le aperture superiori.
- Potenza installata KW 11.
- Alimentazione 400V. 50HZ. Trifase.


