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Circular multiple strip cutter machines

Multiple cuts circular shearing
machine Mod. CP/ 13

Dimensioni

Lung. 850

Larg. 530

Alt. 1150

Peso circa 280

Pot. 1.5

Caratteristiche

 This machine can shear plates up to 2 mm thick, with high
precision on the width.
The available space for shearing is 200 mm, scrap shears
included.
The possibility to replace the shearing blades group holder
with scrap shears assure a great versatility of the machine.
The shears diameter is 130 mm.
The plate is drawn by special rubber spacers.
Cutting speed 5 meters per minute.
Construction standards in accordance to “CE” with
respective documentation.
- Installed horse power 1,5 KW.
- Power supply 380 V. 50 HZ. Three-Phase.

Accessori
- Downcoiler for plate.
- Uncoiler for plate.
- Electronic variation of cutting speed.
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Cesoie circolari a tagli multipli

Cesoia circolare a tagli multipli Mod.
CP/13

Dimensioni

Lung. 850

Larg. 530

Alt. 1150

Peso circa 280

Pot. 1.5

Caratteristiche

Macchina costruita per la cesoiatura di lastre con spessori
fino a 2 mm, con elevata precisione sulla larghezza.
La luce di taglio è di 200 mm max.
La possibilita di sostituire il gruppo portacesoie con taglia
sfridi assicura una elevata versatilità della macchina.
Il diametro delle cesoie è di 130 mm.
Il trascinamento della lastra è ottenuto tramite distanziatori in
gomma di speciale composizione.
Velocita di taglio è di 5 metri al minuto.
Costruzione secondo normative “CE” con relativa
documentazione.
- Potenza installata KW 1,5.
- Alimentazione 380 V. 50 HZ. Trifase.

Accessori
- Avvolgitore lastra frizionato.
- Devolgitore lastra.
- Variazione elettronica della velocità di
taglio.


