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Rullatrice

Macchina rullatrice per palline Mod.
R-PF-OP

Dimensioni

Lung. 1350

Larg. 700

Alt. 1650

Peso circa 490

Caratteristiche

La  Macchina  rullatrice  per  palline  è  stata  costruita  per  rendere
perfettamente uniforme la superficie delle palline rotonde ottenute da
tubo tramite rullatura tra due dischi scanalati.
Insistendo  nella  rullatura  si  può  ottenere  anche  una  sensibile
riduzione del diametro dei fori e del diametro esterno delle palline.
La macchina ha un funzionamento completamente automatico e non
necessita di alcuna assistenza
Controllo fase lavoro mezzo touch-screen.
Produzione palline 300 pz/min (indicativa)
Potenza 4 KW.
Voltaggio 400V.50HZ.Trifase

Accessori
Sistema di alimentazione automatico in
continuo
Dischi scanalati intercambiabili 
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Rolling ball machine

Rolling balls machine Mod. R-PF-OP

Dimensioni

Lung. 1350

Larg. 700

Alt. 1650

Peso circa 490

Caratteristiche

The machine rolling for balls has been conceived in order to give a
perfectly uniform surface to the balls obtained from the tube by means
of the rolling between two grooved disks.
By insisting on the rolling, you can also obtain a notable reduction of
the holes diameter and balls outside diameter.
The machine is completely self-operating and needs no assistance.
Touch-screen control for work-phase .
Diameter balls 5 ÷ 18 mm.
Balls production 300 cp/min.(Indicative)
Installed horse power 4 KW.
Power supply 400V. 50HZ. Three-phase

Accessori
Automatic and continuous feeding system
from the balls machine
Interchangeable grooved discs


